KSR

Kempact MIG 2530/Pulse 3000

Kompakt, kosteneffizient, wirtschaftlich und
hochleistungsfahig

@

Verkaufsargumente
- Basismodell fir MIG/MAG-
Schweil3en

- Sondermodell flir synergetisches
Schweif3en und Pulsschweil3en

- 4-Rollen-Drahtvorschub
- Elektronische Stromregelung

- Max. Ausgangsleistung bei 40 %
Einschaltdauer

- Geringes Gewicht: 22 kg

Anwendungsbereiche

- Feinblechverarbeitung
- Kfz-Reparatur
- Landwirtschaft

- Schiffswerften und Offshore-
Industrie

- Installationsarbeiten
+ Reparatur und Wartung

- Geeignet fir den Einsatz mit
Stromgenerator

Leistungsstarke Schweifimaschinen
in Kompaktbauweise

Die Kempact 2530 ist 70% leichter als herkommliche stufengeregelte
SchweiBmaschinen. Die elektronische Steuerung der Schwei3spannung und
Drahtvorschubgeschwindigkeit ermdglicht die Feinabstimmung des Lichtbogens
wahrend des SchweilSvorgangs und die schelle Festlegung der gewiinschten
Schweil3einstellungen. Einschliel3lich 2 verschiedener Brennerbetriebsmodi und
stromloser Drahteinfihrung.

Die Kempact Pulse 3000 ist fiir das synergetische Schweil3en sowie das Puls-
und Doppelpulsschweien ausgelegt. Die Standardprogramme eignen sich fir
verschiedene Schweil3drahtmaterialien, einschlieSlich Fe, FeMc, FeFc, St/St, Al, CuSi3
und CuAl8. Wahlen Sie einfach den Typ und die Gro3e des Schweildrahts sowie die
Blechdicke und die gewtnschte Schweil3nahtform. Fur regelmallige Schweiarbei-
ten stehen 100 Speicherkanale zur Verflgunag.

Wahrend des Schweilvorgangs konnen Sie lhren SchweilSbrenner mit der Kihl-
einheit KempactCool 10 kihlen. Diese Option ist nur fUr die Kempact Pulse 3000
erhaltlich.



Technische Daten

Kempact MIG 2530 Pulse 3000
Anschlussspannung 3~,50/60 Hz 380 — 440V £10% 400V (15 %)
Anschlussleistung 12 kVA 12 kVA
Anschlusskabel HO7RN-F 4G1.5(5m) 4G1.5 (5 m)
Sicherung (trage) 16 A 16 A
Ausgangsleistung bei 40 °C 40 % ED 250 A/ 26,5V 250A/ 26,5V
60 % ED 207 A/ 24V 207 A/ 24V
100 % ED 160 A/ 22V 160 A/ 22V
Leerlaufspannung 30-45V 56V
Leistungsfaktor bei Hochststrom 0,64 0,69
Wirkungsgrad bei Hochststrom 87 % 84 %
Schwei3strombereich 20 A/15V - 20A/15V -
250 A/26,5V 250A/26,5V
Drahtvorschubgeschwindigkeit 1-18 m/min
Drahtspule max. @ 300 mm 300 mm
Drahtvorschubmechanismus 4 Rollen 4 Rollen Ideale MIG/MAG-ImpulsschweiBlésung fir
@ Zusatzwerkstoff (mm) Fe, Edelstahl 06-1,0 06-1.2 Blechbearbeitung und Kfz-Reparaturen.
Fulldraht 09-1,2 09-1,2
Al 09-12 09-12 Beste Lichtbogeneigen-
CuSi 08-1,0 08-1,2 SChaften
AulBenabmessungen (mm) LxBxH 580 x 280 x 440 580 x 280 x 440
Gewicht 20 kg 22kg Kempact MIG-Maschinen haben eine
exzellente Lichtbogenleistung. Aus-
gezeichnete Lichtbogenziindung in
KempactCool 10 Kombination mit Riickbrandzeit-Tech-
Schweilspannung 50/60 Hz 400V (-15 bis +10 %) nologie gewahrleistet Kundenzufrie-
Anschlussleistung 100% ED 250W denheit. Elektronische Steuerung der
Max. Druck 450 kPa leistung.
Empfohlene Kuhlflussigkeit 20-40% Ethanol/Wasser
Behiltervolumen Yy Speicherkandle verbes-
AuBenabmessungen (mm) LxBxH 580 x 280 x 300 mm sern die Benutzerfreund-
Gewicht 13 kg lichkeit
Kempact Pulse 3000 bietet 100 Spei-
Bestellangaben cherkanéle, um Schweiparameter

fur die spatere Verwendung abzu-
speichern. Damit kdnnen Schweil3-

Kempact MIG 2530 (einschlieBlich Massekabel (5 m, 35 mm?) und 621853002

Gasschlauch (6 m)) arbeiten schnell und einfach begon-
Brennerhalter GH 30 6256030 nen werden, ohne die Einstellungen
Massekabel 5 m. 35 mm? 6184311 nochmals vornehmen zu mussen.
Fahrwagen ST 7 (Stromquelle + Gasflasche) 6185290

KFH 1000 Aufhdngevorrichtung 6185100

Aufhdngevorrichtung fir Drahtvorschubgeréte 4298180

Kempact Pulse 3000 621830002

KempactCool 10 6218600

Massekabel 5m, 35 mm? 6184311

Kempact Pulse 3000 Bedienpanel.
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